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FONCTION :

PLUS PRODUIT :

MATIERE :

TEMPERATURE DE TRAVAIL : -25°C à +40°C

TENUE AU FIL INCANDESCENT : 850°C

COULEUR : Blanc

NORMALISATION : Conforme à la norme NF 60670-1 

CERTIFICATION : Rapport d'essai n°146122-698326

hauteur

(avec piton)

670520 65 50 2500 3 150

677 52 7 65 1 50 2 500

Cotes en mm

COUVERCLE DCL EASY FIX

Couvercle DCL EASY FIX

Réf. BLM Désignation 

Dimensions

Couvercle : Polycarbonate

Socle DCL : Polycarbonate et polyamide chargé fibre de verre

Ø couv.

90

Sous 

cond.

Sur 

Cond. 

Couvercle DCL EASYFIX + FD E27 90

Cond

Volume optimisé à l'intérieur du boîtier, câblage aisé de la terre

Fixation du couvercle sans effort, à une seule main, par une légère 

rotation. Finition parfaite grâce aux caches de protection

Piton isolé et solidaire du couvercle. 

Suspension d'un luminaire de 10kg ou 25kg avec reprise-arrière

Couvercle DCL EASY FIX D. 90mm équipé d'un socle DCL 2 pôles + terre 

pour la connexion d'un luminaire (25kg max).

Entraxe des vis : 60 mm
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