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Fiche technique

Danfoss Ally™
Sonde d’ambiance

Application

La sonde d’ambiance Danfoss Ally™ est un capteur 

électronique intérieur pour mesurer la tempéra-

ture ambiante et l’humidité.

La sonde d’ambiance fait partie du système 

Danfoss Ally™, utilisé pour la liaison sans fil et le 

contrôle des systèmes de chauffage dans un bâti-

ment commercial résidentiel et léger.

La sonde d’ambiance Danfoss Ally™ a un capteur 

de température et d’humidité intégré, qui mesure 

la température ambiante et l’humidité. Il vous per-

met d’augmenter le confort intérieur et de contrô-

ler le chauffage dans la pièce.

La sonde d’ambiance Danfoss Ally™ est un pro-

duit certifié Zigbee, compatible avec la passerelle 

Danfoss Ally™ et avec les systèmes certifiés tiers à 

l’aide d’une technologie Zigbee. Il s’agit d’un dis-

positif à piles, compact, facile à installer et idéal 

pour les radiateurs couverts en tant que solution 

de mesure de température déportée.

Produit Langue Numéro 
de code

Danfoss Ally™ Sonde d’ambiance EN, DE, DA, FR, IT, ES, PL, CS, UA, RU, SV, FI, SK 014G2480
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Caractéristiques
Type de thermostat Sonde d’ambiance

Utilisation recommandée Bâtiments résidentiels et légers

Affichage Indicateur par LED

Pile Pile CR2450

Fréquence de transmission 2,4 GHz

Durée de la pile Jusqu’à 5 ans

Plage de détection de tempéra-
ture -20 °C à 60 °C

Couleur RAL 9016

Poids (piles incl.) 25 g

Classe IP 20

Intégrations* Partner API, Google Assistant, Amazon Alexa 

Approbations, marques, etc.

* Nécessite la passerelle Danfoss Ally ™

Dimensions ∅45 18


