
 

ETA-Danmark A/S 
Göteborg Plads 1 
DK-2150 Nordhavn 
Tel. +45 72 24 59 00 
Fax +45 72 24 59 04 
Internet www.etadanmark.dk 

Autorisé et notifié conformément à 
l’Article 29 du Règlement  (EU) N° 
305/2011 du Parlement Européen 
et du Conseil du 9 mars 2011 

MEMBRE DE L’EOTA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Évaluation Technique Européenne ETE-18/0101 du 16/07/2018  
Traduction en langue française par fischer France SAS (la version originale est en langue anglaise) 

I Généralités 
 

Organisme d’Évaluation Technique délivrant l’ETE et désigné selon l’Article 29 du 
Règlement (EU) N° 305/2011 : ETA-Danmark A/S 

 
Nom commercial du 
produit de 
construction : 

 
Goujon d’ancrage fischer FBN II HDG cheville à 
expansion par vissage à couple contrôlé 

Famille de produits à 
laquelle appartient le 
produit de construction ci-
dessus : 

 
Fixations mécaniques de dimensions M8, M10, 
M12, M16 et M20 pour utilisation dans le béton 
non fissuré 

Fabricant: fischerwerke GmbH & Co. KG 
Klaus-Fischer-Straße 1 
D-72178 Waldachtal 

Site de fabrication : fischerwerke 

Cette Evaluation 
Technique Européenne 
comprend: 

15 pages incluant 3 annexes faisant partie 
intégrante de ce document 

Cette Evaluation Technique 
Européenne est délivrée en 
accord avec le Règlement 
(EU) N° 305/2011, sur base 
de : 

EAD 331612-00-0601 HDG cheville à expansion 
par vissage à couple contrôlé avec durée de vie 
variable 

Cette version remplace : 

http://www.etadanmark.dk/


Page 2 de 15 de l’Évaluation Technique Européenne N° ETE-18/0101 du 16/07/2018 
 

 
Les traductions de cette Évaluation Technique 
Européenne dans d’autres langues doivent 
correspondre totalement au document original et 
doivent être identifiées comme telles. 
Seule est autorisée la communication intégrale de cette 
Évaluation Technique Européenne, y compris lors de 
la transmission par voie électronique (à l’exception 
des annexes confidentielles mentionnées ci-dessus). 
Cependant, une reproduction partielle peut être admise 
moyennant accord écrit de l’Organisme d’Évaluation 
Technique émetteur. Dans ce cas, la reproduction 
partielle doit être désignée comme telle.  
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II CONDITIONS 

SPÉCIFIQUES DE 
L’ÉVALUATION 
TECHNIQUE 
EUROPÉENNE  
 

1 Description technique du produit et 
usage prévu 

 
Description technique du produit 
Le goujon d’ancrage fischer FBN II HDG  est une 
cheville  en acier galvanisé à chaud,  qui, après mise en 
place dans un trou de forage, est expansée par vissage à 
couple contrôlé. L’épaisseur de la couche de protection 
contre la corrosion de minimum 40 μm avec une 
moyenne sur lot de 50 μm minimum. 

 
Le produit et la description du produit sont présentés 
en annexe A. 

 
Les valeurs caractéristiques du matériau, les 
dimensions et les tolérances des chevilles non 
indiquées dans les Annexes doivent correspondre aux 
valeurs respectives définies dans la documentation 
technique de la présente Évaluation Technique 
Européenne. 

 
Les chevilles sont prévues pour être utilisées avec les 
profondeurs d’ancrage indiquées en Annexe B, 
Tableau B1. Les spécifications d’utilisation du produit 
sont détaillées à l’Annexe B1. 

 
2 Spécification du domaine d’emploi 

selon l’EAD applicable 
 
Les performances indiquées en Section 3 sont valables 
uniquement si la cheville est utilisée conformément 
aux  spécifications et conditions de l’Annexe B. 

 
Les dispositions de la présente Évaluation Technique 
Européenne reposent sur la durée d’utilisation prévue 
de la cheville, telle que donnée à l’Annexe B, en 
fonction de la protection contre la corrosion.  

 
Les indications relatives à la durée de vie ne peuvent 
être interprétées comme une garantie donnée par le 
fabricant ou l’organisme d’évaluation, mais doivent 
être considérées comme un moyen pour choisir les 
produits qui conviennent, par rapport à la durée de vie 
économiquement raisonnable attendue des ouvrages. 
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3 Performance du produit et références 

aux méthodes utilisées pour son 
évaluation 

3.1 Caractéristiques du produit 

Résistance mécanique et stabilité (BWR 1): 
Les caractéristiques essentielles sont détaillées dans 
les Annexes C1 à C2. 

 
Sécurité en cas d’incendie (BWR 2): 
Aucune performance évaluée. 

 
Hygiène, santé et environnement (BWR3):  
Concernant les substances dangereuses couvertes par 
cette Évaluation Technique Européenne, il peut exister 
d'autres exigences applicables aux produits entrant 
dans son champ d'application (par exemple législation 
européenne et législations nationales transposées, 
réglementations et dispositions administratives).  Pour 
être conformes aux dispositions du Règlement sur les 
Produits de Construction, ces exigences doivent 
également être satisfaites là où elles s’appliquent.  

 
Sécurité d’utilisation (BWR4): 
Les exigences essentielles de Sécurité d’utilisation 
répondent aux mêmes critères que les exigences 
essentielles Résistance mécanique et stabilité (BWR1). 

 
Utilisation durable des ressources naturelles 
(BWR7) 
Aucune performance déterminée 

 
Les autres exigences de base ne sont pas 
déterminantes. 

 
3.2 Méthodes d’évaluation 
La vérification de l’adéquation de la cheville à l’usage 
prévu en relation aux exigences pour la résistance 
mécanique et la stabilité et la sécurité d’utilisation des 
Exigences Essentielles 1 et 4 a été faite conformément 
à l’EAD 330232-00-0601 ; Fixations mécaniques 
pour utilisation dans le béton et l’EAD 331612-00-
0601 Cheville à expansion par vissage à couple 
contrôlé avec durée de vie variable. 



Page 5 de 15 de l’Évaluation Technique Européenne N° ETE-18/0101 du 16/07/2018 
 

 
4 Évaluation et vérification  de la 

constance des performances (AVCP) 
 
4.1 Système AVCP 
Selon la décision 1996/582/EC de la Commission 
Européenne, le(s) système(s) d’évaluation et de 
vérification de la constance des performances (voir 
Annexe  V  du Règlement (EU) N° 305/2011) est 1. 

 
5 Éléments techniques nécessaires à 
la mise en place d’un système AVCP,  tel 
que prévu dans l’EAD applicable 

 
Les éléments techniques nécessaires à la mise en place 
d’un système AVCP sont intégrés au plan de contrôle 
déposé à l’ETA Danemark, avant le marquage CE. 

 
 
 
 
 
 

Fait à Copenhague le 16/07/2018 par 
 
 
 
 
 

Thomas Bruun 
Directeur Général 
ETA Danemark 
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Goujon version matricée: 
 

1 2 4 3 
 
 
 
 
 
 

Goujon version usinée : 
 
 

1 2 4 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Goujon d'ancrage (version matricée ou usinée) 
 Bague d’expansion 
 Écrou hexagonal 
 Rondelle 

 
 
 

(Fig. pas à l’échelle) 

 
Goujon d’ancrage fischer galvanisé à chaud FBN II HDG Annexe A1  

     de l’Évaluation  
                             Description du produit 

Implantation 
        Technique Européenne  

     ETE-18/0101 
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FBN II HDG pour utilisation avec profondeur d’ancrage standard et réduite (hef, sta et hef, red) 
 
 

Marquage zone 3 – bague d’expansion 
Marquage zone 1 – goujon 
d’ancrage, tête 

 
 
 

Marquage zone 2 – goujon d’ancrage 
 

Identification produit, exemple : FBN II  12/10 HDG 
Marque | type de cheville Dimension du filetage /épaisseur max. pièce à fixer (tfix)  

sur zone de marquage 2                                                   pour hef,  sta  sur zone de marquage 2 
ou zone de marquage 3 

 
Tableau A2.1: Code lettre sur zone de marquage 1 et épaisseur maxi de la pièce à fixer tfix: 

 
 
 
 
 
 
 
 

FBN II K HDG pour utilisation avec profondeur d’ancrage réduite uniquement (hef, red): 
 

Marquage zone 3 – bague d’expansion 
Marquage zone 1 – goujon  
d’ancrage, tête 

 
 
 

Marquage zone 2 – goujon d’ancrage 
 
 

Identification produit, exemple : FBN II  12/10 K HDG 

Marque | type de cheville Dimension du filetage/ épaisseur max. pièce à fixer (tfix) 
sur zone de marquage 2 ou zone identification K pour hef,red 

de marquage 3 sur zone de marquage 2 
 

Tableau A2.2: Code lettre sur zone de marquage 1 et épaisseur maxi de la pièce à fixer tfix: 
 
 
 
 

(Fig. pas à l’échelle) 

 
Goujon d’ancrage fischer galvanisé à chaud FBN II HDG Annexe A2 

de l’Évaluation 
Technique Européenne 

ETE-18/0101 
Description du produit 

Types de chevilles 

Marquage A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Y Z 
Max.tfix pour hef, sta M8-M20 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 
 
Max.tfix  pour hef, 
red 

M8, M10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 130 150 170 190 210 260 310 360 410 
M12, M16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 85 95 105 115 135 155 175 195 215 265 315 365 415 
M20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 85 95 105 115 125 145 165 185 205 225 275 325 375 425 

 

Marquage -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- 
 
Max. tfix pour hef, 
red 

 
M8-M20 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
35 

 
40 

 
45 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 

 
120 

 
140 

 
160 

 
180 

 
200 

 
250 

 
300 

 
350 

 
400 
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L 
m ts 3 

1 2 4    
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau A3.1: Dimensions de la cheville [mm] 
 

Partie Désignation M8 M10 M12 M16 M20 
 

1 

 

Goujon 

∅ d0 7,9 9,9 11,9 15,9 19,6 
∅ dk 7,1 8,9 10,8 14,5 18,2 
Lmin ≥ 56 71 86 120 139 
Lmax ≤ 261 316 396 520 654 

2 Bague d’expansion m  11,5 13,5 16,5 21,5 33,5 
3 Écrou hexagonal Ouverture de clé 13 17 19 24 30 

4 Rondelle 
tS ≥ 1,4 1,8 2,3 2,7 2,7 

∅ ds ≥ 15 19 23 29 36 
 
 
 
 
 

Tableau A3.2: Matières 
 

Partie Désignation Matièrel 
1 Goujon Acier à matricer ou acier de décolletage 1) 

2 Bague d’expansion Acier inoxydable selon EN 10088 
3 Écrou hexagonal Acier, classe de résistance 8 1) 

4 Rondelle Feuillard laminé à froid 1) 2) 

1)  Galvanisé à chaud ≥ 50 µm, selon EN ISO 10684: 2011 
2)  Alternativement dépôt de zinc par voie mécanique ≥ 53 µm, selon EN ISO 12683: 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. pas à l’échelle) 
 

Goujon d’ancrage fischer galvanisé à chaud FBN II HDG Annexe A3 
de l’Evaluation 

Description du produit 
       Dimensions de la cheville 

          Matières 

                                                Technique Européenne 
     ETE-18/0101 
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Spécifications quant à l’usage prévu 
 
 

 

Matériaux supports : 
 Béton normal (non fissuré) selon EN 206-1: 2000 
 Classes de résistance C20/25 à C50/60 selon EN 206-1: 2000 

Conditions d’utilisation (conditions environnementales) : 
 Structures soumises à une ambiance intérieure sèche et aux intempéries 
 Classification de la corrosivité atmosphérique, détermination et estimation C1 

– CX selon EAD 331612-00-0601 

Dimensionnement : 
 Le dimensionnement des ancrages doit s’effectuer sous la responsabilité d'un ingénieur expérimenté en 

ancrages et ouvrages en béton 
 Des plans et des notes de calculs vérifiables doivent être mis au point en tenant compte des charges devant 

être ancrées. La position de la cheville doit être indiquée sur les plans (par exemple, position de la cheville 
par rapport aux armatures ou aux appuis) 

 Dimensionnement des chevilles selon FprEN 1992-4: 2016 et EOTA Technical Report TR 055 
 

Installation : 
 Mise en place de la cheville réalisée par du personnel qualifié, sous le contrôle du responsable du 

chantier 
 Forage au marteau perforateur ou avec un foret aspirant creux, conformément à l’Annexe B5 

 
Durabilité : 
 Durée de vie variable selon EAD 331612-00-0601 

Tableau B1.1: Durabilité des revêtements galvanisés à chaud, selon EN ISO 10684: 2011-09 pour les revêtements 
avec une épaisseur moyenne minimum de 50 μm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Durabilité de l’épaisseur du revêtement, durée de vie des chevilles selon EAD 330232-00-0601 paragraphe 1.2.2 
(limitée à 50 ans) 

 
Goujon d’ancrage fischer galvanisé à chaud FBN II HDG Annexe B1 

de l’Évaluation 
Technique  Européenne 

ETE-18/0101 
Usage prévu 
Spécifications 

Goujon d’ancrage fischer galvanisé à chaud FBN II HDG M8 M10 M12 M16       M20 
Charges statiques et quasi statiques  
Profondeur d’ancrage standard  
Profondeur d’ancrage réduite  
Béton non fissuré  

 

Catégorie de  
corrosivité 

Corrosivité Durabilité 

Épaisseur selon EN ISO 10684: 2011 chapitre 8.3 ≥ 50µm en moyenne 
 

Durabilité [années] 

C1 Très faible 501) 

C2 Faible 501) 

C3 Moyenne 25 

C4 Forte 12,5 

C5 Très forte 5 

CX Extrême 2 
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Tableau B2.1 Description des environnements atmosphériques intérieurs types liés à l'estimation des catégories de 
corrosivité selon ISO 9223-2012-02 Tableau C.1 et les catégories de durabilité correspondantes selon 
EAD- 330232-00-0601 chapitre 2.2.12 a (1) – (3) 

 

Catégorie de  
corrosivité 

Corrosivité Environnements types – Exemples 

Intérieur EAD- 
330232 
chapitre 
2.2.12 a 

C1 Très faible Espaces chauffés avec une humidité relative faible et une pollution 
insignifiante, 

p. ex. bureaux, écoles, musées 

(1) 

C2 Faible Espaces non chauffés à température et humidité relative variables. 
Peu de condensation et pollution faible, 

p. ex. entrepôts, gymnases 

(1) 

C3 Moyenne Espaces avec une condensation modérée et une pollution modérée due 
aux processus de production, 

p. ex.. usines de production d’aliments, blanchisseries, brasseries, laiteries 

(2) 

C4 Forte Espaces avec une condensation fréquente et une pollution élevée 
due aux processus de production, 

p. ex.. usines de production industrielle, piscines 

(2) 

C5 Très forte Espaces avec une condensation très fréquente et/ou une pollution élevée 
due aux processus de production, 

p. ex.. mines, caves à usage industriel, hangars non ventilés 
dans les zones subtropicales et tropicales 

(3) 

CX Extrême Espaces avec une condensation quasi permanente ou de longues 
périodes d'exposition à des effets d'humidité extrême et/ou une pollution 

élevée due aux processus de production, 

p. ex. hangars non ventilés dans les zones tropicales humides avec 
pénétration de la pollution extérieure, notamment de chlorures en 

suspension dans l'air et de particules favorisant la corrosion de la matière 
 

(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goujon d’ancrage fischer galvanisé à chaud FBN II HDG Annexe B2 
de l’Evaluation 

Usage prévu 
Spécifications 

Technique Européenne 
ETE-18/0101 
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Tableau B3.1 Description des environnements atmosphériques extérieurs types liés à l'estimation des catégories de 
corrosivité selon ISO9223-2012-02 Tableau C.1 et les catégories de durabilité correspondantes selon 
EAD- 330232-00-0601 chapitre 2.2.12 a (1) – (3) 

 

Catégorie 
de  

corrosivité 

Corrosivité Environnements types – Exemples 

Extérieur EAD- 
330232 
chapitre 
2.2.12 a 

C1 Très faible Zone sèche ou froide, environnement atmosphérique avec pollution faible et 
durée d'humidité réduite,  

p. ex.. certains déserts, Arctique central / Antarctique 

(2) 

C2 Faible Zone tempérée, environnement atmosphérique avec pollution faible 
(SO2 < 5 μg/m3), p. ex.. zones rurales, petites villes  

Zone sèche ou froide, environnement atmosphérique avec durée d'humidité 
réduite, p.ex. déserts, zones subarctiques 

(2) 

C3 Moyenne Zone tempérée, environnement atmosphérique avec pollution 
moyenne  (SO2: 5 μg/m3 à 30 μg/m3) ou faible influence de chlorures, p. 
ex. zones urbaines, zones côtières à faible dépôt de chlorures, zone 
subtropicale et tropicale, atmosphère à faible pollution 

(2) 

C4 Forte Zone tempérée, environnement atmosphérique avec pollution élevée  
(SO2: 30 μg/m3 à 90 μg/m3) ou influence significative de chlorures, p.ex.. 

zones urbaines polluées, zones industrielles, zones côtières sans 
exposition à l’eau de mer-brouillard salin, exposition forte à des sels de 
déneigement. Zones subtropicales et tropicales, atmosphère à pollution 

moyenne 

(2) 

C5 Très forte Zone tempérée et subtropicale, environnement atmosphérique avec 
pollution très élevée (SO2: 90 μg/m3 à 250 μg/m3) et/ou influence 

significative de chlorures, 
p. ex.. zones industrielles, zones côtières, emplacements abrités du 

littoral 

(3) 

CX Extrême Zone subtropicale et tropicale temps d’humidité très élevé), 
environnement atmosphérique avec une pollution très élevée en SO2 

(supérieure à 250 μg / m3), y compris pollution associée et de production 
et / ou une influence importante des chlorures, p. ex. zones à usage 

industriel intensif, zones côtières et offshore, contacts occasionnels avec 
le brouillard salin 

(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goujon d’ancrage fischer galvanisé à chaud FBN II HDG Annexe B3 
de l’Evaluation 

Usage prévu 
Spécifications 

Technique  Europénne  
ETE-18/0101 
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Tableau B5.1: Paramètres pour l’installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Uniquement pour profondeur d’ancrage réduite 
2) Usage limité aux ancrages d'éléments structurels statiquement indéterminés 

 
 

hmin 

béton 
 
 
 
 
 

    Tinst 
 
 
 
 
 
 

hef tfix 

h1 
 
 
 
 

hef = Profondeur d’ancrage effective 
tfix = Épaisseur de la pièce à fixer 
h1 = Profondeur de forage au point le plus profond 
hmin = Epaisseur minimum du support 
Tinst  = Couple de serrage 

 
 
 
 
 
 

(Fig. pas à l’échelle) 

 
Goujon d’ancrage fischer galvanisé à chaud FBN II HDG Annexe B4 

de l’Évaluation 
Technique Européenne 

ETE-18/0101 
Usage prévu 

Paramètres pour l’installation 

Dimension M8 M10 M12 M16 M20 
Diamètre nominal de perçage d0   

 
 
[mm] 

8 10 12 16 20 
Diamètre coupant du foret dcut ≤ 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 
Profondeur d’ancrage effective hef ≥ 40 (301) 2) ) 50 (401)) 65 (501)) 80 (651)) 105 (801)) 
Profondeur de perçage au point le 
plus profond 

h1 ≥ 56 (461) 2)) 68 (581)) 85 (701)) 104 (891)) 135 (1101)) 

Diamètre du trou de passage de 
la pièce à fixer df ≤ 9 12 14 18 22 

Couple de serrage Tinst  [Nm] 15 30 40 70 200 
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Tableau B6.1: Épaisseur minimum du support, entraxe minimum et distance au bord minimum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Usage limité aux ancrages d'éléments structurels statiquement indéterminés 
 

Instructions pour l’installation 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Types de forets 

Foret à percussion  

Foret aspirant creux 
 
 
 

(Fig. pas à l’échelle) 

 
Goujon d’ancrage fischer galvanisé à chaud FBN II HDG Annexe B5 

de l’Évaluation 
Technique  Européenne 

ETE-18/0101 
Usage prévu 

Épaisseur mini. du support, entraxe mini. et distance au bord mini. 
Instructions pour l’installation 

Size M8 M10 M12 M16 M20 

  
Pr

of
on

de
ur

 
d’

an
cr

ag
e 

st
an

da
rd

 Profondeur d’ancrage effective hef, sta  
 
 

[mm] 

40 50 65 80 105 
Epaisseur mini. du support hmin 100 100 120 160 200 

Entraxe mini. smin 40 50 70 90 120 

Distance au bord mini. cmin 40 50 70 90 120 

  
Pr

of
on

de
ur

 
d’

an
cr

ag
e 

ré
du

ite
 

Profondeur d’ancrage effective hef, red  
 

[mm] 

301) 40 50 65 80 

Epaisseur mini. du support hmin 100 100 100 120 160 

Entraxe mini. smin 40 50 70 90 120 

Distance au bord mini. cmin 40 80 100 120 120 

 

No. Description 

1 Forer avec un marteau perforateur Forer avec un foret aspirant 
creux et un aspirateur 

2 Nettoyer le forage - 
3 Poser la cheville 
4 Expanser la cheville en appliquant le couple de serrage prescrit Tinst 

5 Installation terminée 
 

Pe
rç

ag
e 

as
pi

ra
nt

 
Pe

rç
ag

e 
pe

rc
us

sio
n 
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Tableau C1.1: Valeurs caractéristiques de résistance en traction pour profondeur d’ancrage standard et réduite  
sous charges statiques et quasi statiques 

 

Dimension M8 M10 M12 M16 M20 
Rupture de l'acier pour profondeur d'ancrage standard et réduite 
Résistance caractéristique NRk,s [kN] 16,5 27,2 41,6 77,9 107 
Coefficient partiel de sécurité γMs [-] 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 
Rupture par extraction glissement pour profondeur d'ancrage standard 
Résistance caractéristique C20/25 NRk,p [kN] - 1) 

Rupture par extraction glissement pour profondeur d'ancrage réduite 
Résistance caractéristique C20/25 NRk,p [kN] 62) - 1) 

  C25/30 1,12 
  C30/37 1,23 

Facteur d’accroissement pour NRk,p kc 
C35/45 1,32 
C40/50 1,41 

  C45/55 1,50 
C50/60 1,58 

Coefficient de sécurité pour 
l’installation  

γinst [-] 1,0 

Rupture par cône de béton et rupture par fendage pour profondeur d'ancrage standard et réduite 

Profondeur d’ancrage effective  hef, sta   [mm] 40 50 65 80 105 
hef, red 302) 40 50 65 80 

Facteur k1 pour béton non fissuré kucr,N [-] 11,0 
Entraxe scr,N [mm] 3 hef 

Distance au bord ccr,N [mm] 1,5 hef 

Entraxe (rupture par fendage) scr,sp [mm] 190 200 290 350 370 
Distance au bord (rupture par 
fendage) 

ccr,sp [mm] 95 100 145 175 185 

1) Rupture par extraction glissement non déterminante 
2) Usage limité aux ancrages d'éléments structurels statiquement indéterminés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goujon d’ancrage fischer galvanisé à chaud FBN II HDG Annexe C1 
de l’Evaluation 

Performances 
Valeurs caractéristiques de résistance en traction pour profondeur 

d’ancrage standard et réduite 

Technique  Européenne 
ETE-18/0101 
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Tableau C2.1: Valeurs caractéristiques de résistance en cisaillement pour profondeur d’ancrage standard et 
réduite sous charges statiques et quasi statiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
1)  Usage limité aux ancrages d'éléments structurels statiquement indéterminés 

 
 

Tableau C2.2: Déplacements dus aux charges de traction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau C2.3: Déplacements dus aux charges de cisaillement 

 
Goujon d’ancrage fischer galvanisé à chaud FBN II HDG 

 
Annexe C2 

de l’Evaluation 
Technique Européenne 

ETE-18/0101 

Performances 
Valeurs caractéristiques de résistance en cisaillement pour profondeur 

d’ancrage standard et réduite 
Déplacements 

 

Dimension M8 M10 M12 M16 M20 
Rupture de l'acier sans bras de levier pour profondeur d'ancrage standard et réduite 
Résistance caractéristique VRk,s [kN] 13,3 21,0 31,3 55,1 67 
Rupture de l'acier avec bras de levier pour profondeur d'ancrage standard 
Moment de flexion caractéristique M0

Rk,s [Nm] 26,2 52,3 91,6 232,2 422 
Rupture de l'acier avec bras de levier pour profondeur d'ancrage réduite 
Moment de flexion caractéristique M0

Rk,s [Nm] 19,91) 45,9 90,0 226,9 349 
Rupture du béton par effet de levier pour profondeur d'ancrage standard et réduite 
Coefficient de l’effet levier k8  

[-] 
1,8 2,1 2,3 2,3 2,3 

Coefficient de sécurité pour 
l’installation 

γinst 1,0 

Rupture du béton en bord de dalle pour profondeur d'ancrage standard et réduite 

Longueur effective de la cheville 
lf,sta  

[mm] 
40 50 65 80 105 

lf,red 301) 40 50 65 80 
Diamètre de la cheville dnom 8 10 12 16 20 
Coefficient de sécurité pour 
l’installation 

γinst [-] 1,0 

 

Dimension M8 M10 M12 M16 M20 
Profondeur d’ancrage standard hef, sta [mm] 40 50 65 80 105 
Charge de traction C20/25 N [kN] 6,1 8,5 12,6 17,2 25,8 

Déplacements   δN0   [mm] 0,6 0,9 1,5 1,8 1,8 
δN∞ 3,1 

Profondeur d’ancrage réduite hef, red [mm] 30 40 50 65 80 
Charge de traction C20/25 N [kN] 2,8 6,1 8,5 12,6 17,2 

Déplacements   δN0   [mm] 0,4 0,7 0,7 0,9 1,0 
δN∞ 1,6 

 

Dimension M8 M10 M12 M16 M20 
Charge de cisaillement V [kN] 7,6 12,0 17,9 31,5 38,2 

Déplacements δV0 [mm] 1,5 1,6 2,0 3,0 2,6 
 2,3 2,4 3,0 4,5 3,9 δV∞ 
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