
ACCESSOIRES

 Capuchon ADT 16 DB

capuchon taille de l‘empreinte Unité de vente

Désignation Art. N° [Ø mm] [Pièces]

ADT 15 W blanc/T25 093050  15 T25 100
ADT 15 DB brun foncé/T25 093051  15 T25 100
ADT-R 15 W blanc/T25 093052  15 T25 100
ADT-R 15 DB brun foncé/T25 093053  15 T25 100
ADT 16 W blanc/T30 062588  16,5 T30 100
ADT 16 DB brun foncé/T30 062589  16,5 T30 100
ADT-R 16 W blanc/T30 090765  16,5 T30 100
ADT-R 16 DB brun foncé/T30 090766  16,5 T30 100

Vis de fixation pour cadres FFSZ et FFS
Charges admissibles maximales Nadm pour une cheville isolée, dans une application non structurelle.

CHARGES

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.

FFS 7,5 FFSZ 7,5 FFS 7,5 FFSZ 7,5
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■ Pour une profondeur 
    d’ancrage hef = 20 mm

■ Pour une profondeur 
    d’ancrage hef = 40 mm
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