
1Créé avec des données relatives aux produits Geberit - 07/11/2022

•

•

•
•
•

• •

Baignoires asymétriques Geberit Renova avec pieds

   

Utilisation

Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques

Asymétrique

Vidage aux pieds
Trou de bonde ø 52 mm
Perçage du trou de robinetterie selon EN 232 possible

Caractéristiques techniques

Matériau Acrylique sanitaire

Contenu de la livraison

Baignoire Jeu de pieds

N° de réf. Couleur / surface L L1 L2 B B1 B2 H Sortie Capacité totale de remplissage

554.220.01.1 blanc / brillant 140 
cm

125 
cm

100 cm 100 
cm

72 
cm

57 
cm

46 
cm

Droite 190 l

554.222.01.1 blanc / brillant 150 
cm

125 
cm

105 cm 100 
cm

72 
cm

57 
cm

46 
cm

Droite 210 l

554.224.01.1 blanc / brillant 160 
cm

148 
cm

107.5 
cm

100 
cm

74 
cm

63 
cm

46 
cm

Droite 230 l

554.223.01.1 blanc / brillant 150 
cm

125 
cm

105 cm 100 
cm

72 
cm

57 
cm

46 
cm

Gauche 210 l

554.225.01.1 blanc / brillant 160 
cm

148 
cm

107.5 
cm

100 
cm

74 
cm

63 
cm

46 
cm

Gauche 230 l

554.221.01.1 blanc / brillant 140 
cm

125 
cm

100 cm 100 
cm

72 
cm

57 
cm

46 
cm

Gauche 190 l
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