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Coude de chasse 90° Geberit, 28 x 21 cm, contre-coudé à droite

  

Utilisation

• Pour raccorder des réservoirs apparents basse et moyenne position à 
des WC montés de manière déportée

Caractéristiques techniques

Matériau PVC

N° de réf. C o u l e u r / s u r f a c e d , ø d 1 , ø A X X 1

118.110.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 2 cm 28 cm 21 cm

118.111.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 4 cm 28 cm 21 cm

118.112.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 6 cm 28 cm 21 cm

118.113.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 8 cm 28 cm 21 cm

118.114.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 10 cm 28 cm 21 cm

118.115.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 12 cm 28 cm 21 cm

118.116.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 14 cm 28 cm 21 cm

118.117.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 16 cm 28 cm 21 cm

118.118.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 18 cm 28 cm 21 cm
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