Disque a tronconner diamanté
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Propriétés Application

Exécution Brasée Matériaux de construction ([

Jante Segments rapprochés Béton, universel [}

Agressivité EEEEEEE Verre ([ J

Longévité EEEEEEE Matériaux en bois ([ J
Matiére plastique [ J

Avantages du produit Caoutchouc °
Métal Qo

Disque a trongonner diamanté brasé pour tous les matériaux - Tres
large gamme d'applications grace a un procédé de fabrication spécial
- Revétement diamanté de 10 mm d'épaisseur pour une longue Domaines d'utilisation

durée de vie et une coupe agressive sur des matériaux tres divers et

. , . . >
exigeants - Idéal pour les services d'assistance Constructeurs

» Horticulture et paysagisme
» Batiment et génie civil

» BTP

» Fabricants de pavés

» Construction en acier

» Construction de routes
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Diamétre x Vmax m/s Vitesse de Segment en mm Unité Référence

alésage en mm rot. adm. nombr. / long./ d'emballage
larg. / haut.
115x 22,23 80 m/s 13300 t/min 6/56/2,8/10 1 355723
125x 22,23 80 m/s 12200 t/min 6/45/2,8/10 1 355724
230x22,23 80 m/s 6600 t/min 12/56/3,1/10 1 355725
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