
CARTOUCHE FILTRANTE BOBINÉE - FILTRATION 25ΜM - 
DURÉE VIE 6 À 12 MOIS

CONFORMITÉ 
SANITAIRE GARANTIE

 � • CARTOUCHE DE FILTRATION ANTI-SÉDIMENT
 � - TYPE : POLYPROPYLÈNE BOBINÉ
 � - DIMENSIONS : 9"¾ - COMPATIBLE AVEC TOUS LES STANDARDS
 � • CERTIFICATION ACS
 � • FABRICATION EUROPÉENNE

Référence : 101240

AYOR Water care – 165 avenue Gaston Imbert – 13790 ROUSSET – 04 42 73 03 92 – www.ayor.fr

DESCRIPTION
Filtration à 25µ. - Cartouche 9"3/4, Ø68 mm. - Durée de vie 6 à 12 mois. - Forte rigidité due au manchon intérieur. - 
Grande capacité de rétention. - Faible relargage des impuretés à saturation. - Autorise de fortes charges polluantes. 
- Fabriquée en France.

CARACTÉRISTIQUES

Cartouche de filtration anti-sédiment : 
Type : Polypropylène bobiné 
Degré de filtration : 25 microns 
Dimensions : 9"¾ Ø68 mm 
Durée de vie 6 à 12 mois 
Certification ACS 
Fabrication française

APPLICATIONS Cartouche d'un degré de filtration de 25 microns.

CONDITIONS D'UTILISATION Filtration : 25 µm 
Dimensions : 9"3/4 Ø68mm

COMPATIBILITÉ Convient pour tous les porte-filtres

PRÉCAUTION D'EMPLOI Durée de vie : 3 à 6 mois 
En cas d'absence prolongée, enlever la cartouche du filtre et la conserver dans un milieu sec et sain
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