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EN305:2011 
Règlement des Produits de Construction 

DECLARATION DES PERFORMANCES 
 

No. KF-FR-002 
 

Code d'identification unique du produit: K-FIRE SEALSTRIP 

Usage prévu: Dispositif d'étanchéïté pour sceller les 

pénétrations de services des murs et dalles 

coupe-feu traversés par des tuyaux métalliques 

isolés, des tuyaux plastiques ou des câbles 

électriques. 

Voir ETA 15/0752 

Fabricant: L'Isolante K-Flex UK Ltd. 

Unit 9, Coalville Business Park, Jackson Street, 

Coalville, LE67 3NR, England 

Système VVCP:  1 

Norme harmonisée: Non disponible 

Organisme Notifié: UL International (UK) Ltd 

Agrément Technique Européen: ETA-15/0752 

UL International (UK) Ltd a émis l'Agrément 

Technique Européen basé sur l'ETAG 026-2 

(2011). 

Certificat de Conformité: 0843-CPR-0278 

UL International (UK) Ltd a effectué le contrôle 

de la partie 3 conformément à l'annexe V du 

système 1 et délivré le Certificat de Conformité. 

 
Performances déclarées: 
 

Caractéristique principale Performance 

EF1 Résistance mécanique et stabilité 

Résistance mécanique et stabilité NA 

EF2 Sécurité en cas d'incendie 

Réaction au feu F 

Résistance au feu ETA 15/0752, Annexe A 

EF3 Hygiène, Sécurité et Ecologie 

Perméabilité à l'air NPD 

Perméabilité à l'eau APD 

Dégagement de substances dangereuses IA1, S/W3 
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EF4 Sécurité à l'utilisation 

Résistance mécanique et stabilité APD 

Résistance aux chocs et aux mouvements APD 

Adhésion APD 

EF5 Protection contre le bruit 

Isolation acoustique des bruits aériens NPD 

EF6 Economies d'énergie et Isolation thermique 

Conductivité thermique APD 

Perméabilité à la vapeur d'eau APD 

 Durabilité 

Durabilité et maintenabilité Y2 

Convient pour utilisation à température inférieure à 0°C, 

en intérieur, à l'abri des intempéries et des U.V. 

 

NA Non Applicable 
APD Aucune performance déclarée 
 
La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à l'ensemble des performances déclarées. 
Cette déclaration de performance est délivrée en vertu du règlement (EU) n°305/2011, sous la seule 
responsabilité du fabricant identifié ci-dessus. 
 
La feuille d'information produit sur la base de la Fiche de Données Sécurité pour K-FIRE SEALSTRIP est 
disponible sur demande. 
 
Coalville (UK), 25/03/2016 
 
Signé pour et au nom du producteur de: 
 

 
Amedeo Spinelli 
Président

 


