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CEB

Groupe BARTHELEMY

ENEN

G61 DETARTRANT S'EMPLOIE AVEC POMPE

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SO CIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : G61 DETARTRANT S'EMPLOIE AVEC POMPE
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la subance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité
Raison Sociale : GEB.
Adresse : CS 62062.95972.ROISSY CDG CEDEX . France.
Téléphone : 01 48 1799 99. Fax: 01 48 10®@8
geb@geb.fr
www.geb.fr
1.4. Numéro d"appel d"urgence : 01 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Toxicité pour certains organes cibles (Expositiaigue), Catégorie 3 (STOT SE 3, H335).
Ce mélange ne présente pas de danger physiquee¥gréconisations concernant les autres prodrétepts dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour I'engir@mi. Aucune atteinte a I'environnement n'est werou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d’étiquetage
Le mélange est utilisé sous forme de pulvérisation.
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

g

GHSO05 GHSO07

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

017-002-01-X ACIDE CHLORHYDRIQUE

EC 220-552-8 ACIDE 1-HYDROXYETHANE 1-1-DIPHOSPHONIQUE

Mentions de danger et informations additionnellesiss dangers :

H314 Provoque des brilures de la peau et des lés@uiaires graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d’'un médecin, gardespisition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans una@hbien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vétememiotietion/un équipement de

protection des yeux/du visage.
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Conseils de prudence - Intervention :

P303 + P361 + P353
P304 + P340

P305 + P351 + P338

2.3. Autres dangers

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (osi ¢deveux): Enlever immédiatement

tous les vétements contaminés. Rincer la peau @®eadoucher.

EN CAS D'INHALATION: transporter la pens@ a I'extérieur et la maintenir dans

une position ou elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: @navec précaution a I'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de consatz victime en porte et si elles

peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémg@méccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |"AgeBoropéenne

des Produits Chimiques (ECHA) selon I"article 57 dWARH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critéres applicalbbesrnglanges PBT ou vPvB, conformément a I'annexe dIréglement
REACH (CE) n° 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Note %
INDEX: 017-002-01-X GHSO05, GHSO07 B 10<=x% <25
EC: 231-595-7 Dgr

Skin Corr. 1B, H314

ACIDE CHLORHYDRIQUE STOT SE 3, H335
CAS: 2809-21-4 GHSO05 0<=x%<25
EC: 220-552-8 Dgr

1-1-DIPHOSPHONIQUE

ACIDE 1-HYDROXYETHANE

Eye Dam. 1, H318

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniéere générale, en cas de doute ou sydga&mes persistent, toujours faire appel a unetiad

NE JAMAIS rien faire

ingérer a une personne inceTee.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :

En cas d'inhalation massive, transporter le patidtdir libre, le garder au chaud et au repos.

Si la personne est inconsciente, la placer enipoditérale de sécurité. Avertir un médecin danstles cas pour juger de
I"opportunité d"une surveillance et d’un traitem®mhptomatique en milieu hospitalier.

Si la respiration est irréguliére ou arrétée, gradi la respiration artificielle et faire appalmédecin.

Consulter immédiatement un médecin en cas d'inbalatie brouillard de pulvérisation et lui montrezniballage ou

I'étiquette.

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de I'eau douce et propestilb minutes en maintenant les paupiéres écartées
Quelque soit I'état initial, adresser systématicgrate sujet chez un ophtalmologiste, en lui montfatiquette.

En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout vétement souillé oaldmlissé.

Prendre garde au produit pouvant subsister enpreda et les vétements, la montre, les chaussures,

Lorsque la zone contaminée est étendue et/oppidrait des Iésions cutanées, il est nécessagerdelter un médecin ou de
faire transférer en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :

Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetafpas plus d'une gorgée), rincer la bouche deeleau et consulter un

médecin.

Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Faire immédiatement appel a un médecin et lui neofiitiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médemim juger de I'opportunité d'une surveillance'enhdraitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer I'étittee
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4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et diffés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeds et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumeéee.noirexposition aux produits de décomposition psarhporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
- chlorure d'hydrogéene (HCI)
- phosgene (CCI20)
- chlore (CI2)
5.3. Conseils aux pompiers
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de prot&on et procédures d’urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedaetansriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter d'inhaler les vapeurs.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Si les quantités répandues sont importantes, évdéeyersonnel en ne faisant intervenir que desabpérs entrainés munis
d'équipements de protection.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadeqgpions individuelles appropriés (Se référer altaique 8).

6.2. Précautions pour la protection de |"environneent

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : stdte, vermiculite, terre
de diatomées dans des fOts en vue de I'élimindésrdéchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éwitididation de solvants.
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6.4. Référence a d"autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation se& danger

Se laver les mains aprés chaque utilisation.

Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dansrdsoits clos.

Prévoir des douches de sécurité et des fontaindaims dans les ateliers ou le mélange est mangifacon constante.
Prévention des incendies :

Manipuler dans des zones bien ventilées.

Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandeés :

Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8

Observer les précautions indiquées sur I'étiqudtis que les réglementations de la protectiorrakatl.

Lorsque le personnel doit opérer en cabine, qusodepour pistoler ou non, la ventilation risquét® insuffisante pour
maitriser dans tous les cas les particules etdpsws de solvants.

Il est alors conseillé que le personnel porte dasques avec apport d'air comprimé durant les dpésatie pistolage, et ce
jusqu'a ce que la concentration en particules @aperurs de solvants soit tombée en dessous désslidexposition.

Eviter l'inhalation des vapeurs. Effectuer en apjppatos toute opération industrielle qui s'y préte
Prévoir une aspiration des vapeurs a la sourcasiém, ainsi qu'une ventilation générale des Ircau

Prévoir également des appareils de protectionnasjries pour certains travaux de courte duréayractere exceptionnel, ou
pour des interventions d'urgence.

Dans tous les cas, capter les émissions a la source

Les emballages entamés doivent étre refermés s@gnent et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :

Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage sdr, y compris d'évenelles incompatibilités

Aucune donnée n'est disponible.
Stockage

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver le récipient bien fermé, dans un endeaiies$ bien ventilé.

Le sol des locaux sera imperméable et formera trid rétention afin qu'en cas de déversementeatei] le liquide ne
puisse se répandre au dehors.

Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un maideatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parameétres de contrble
Aucune donnée n'est disponible.
8.2. Contrdles de |"exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesquipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone deitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou furmlever et laver les vétements contaminés avriilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits. clo
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- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues comseprojections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire degratés lunettes a protection latérale conformasntme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran faciat [goprotection du visage.
En cas de pulvérisation, il est nécessaire de pont&cran facial conforme a la norme NF EN166.
Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles deamird'utiliser des verres correcteurs lors desatrawou ils peuvent étre
exposeés a des vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliegte produit est manipulé de fagon constante.

Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en casrdact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatieriapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis entfon du poste de travail : autres produits chiragjpouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, pigtwection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiéne-acryldieifNBR))
Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.

Type de vétement de protection approprié :

Porter des vétements de protection appropriés pasitulier une combinaison et des bottes. Cessefferont maintenus en
bon état et nettoyés aprés usage.

Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.
Apres contact avec le produit, toutes les partiesatps souillées devront étre lavées.

Protection respiratoire
Eviter l'inhalation des vapeurs.
En cas de ventilation insuffisante, porter un apibaespiratoire approprié.

Lorsque les travailleurs sont confrontés a desemnations supérieures aux limites d'expositianddivent porter un appareil
de protection respiratoire appropriés et agréeés.

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés)foome(s) a la norme NF EN14387 :
- Al (Marron)

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liguide Visqueux.
Informations importantes relatives a la santé, a I&écurité et a I'environnement
pH: Non concerné.
Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : >1
Hydrosolubilité : Insoluble.
Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.
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9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélangel@gager des produits de décomposition dangerdsxgtie monoxyde et
dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions a éviter
10.5. Matieres incompatibles
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
- chlorure d'hydrogéene (HCI)
- phosgene (CCI20)
- chlore (CI2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Peut entrainer des Iésions cutanées irréversitadss qu'une nécrose visible au travers de I'épideet dans le derme, a la
suite d'une exposition allant jusqu'a trois minutes

Les réactions corrosives sont caractérisées pauldéstions, saignements, escarres ensanglartté@deaefin d'une période
d'observation de 14 jours, par une décolorationaduklanchissement de la peau, des zones d'alogtédis cicatrices.

Des effets irritants peuvent altérer le fonctioneatndu systéme respiratoire et étre accompagnérdpt@mes tels que la
toux, I'étouffement et des difficultés respiratsire

11.1.1. Substances

Aucune information toxicologique n'est disponible ks substances.
11.1.2. Mélange
Corrosion cutanéel/irritation cutanée :

Corrosivité : Provoque de graves brullres de la peau.
OCDE Ligne directrice 431 (Corrosion cutanée in vitEssai sur modéle de peau humai

La classification corrosive est fondée sur unewadxtréme de pH confirmée par des tests.
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'INRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- Chlorure d'hydrogéne en solution aqueuse (CAS Td840): Voir la fiche toxicologique n° 13.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est digple sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mohbilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
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12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange d#/son récipient doit étre déterminée conforméraartdispositions de
la directive 2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cearts d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en denganté humaine et sans nuire a I'environneneémiptamment sans créer
de risque pour I'eau, l'air, le sol, la faune ofidee.

Recycler ou éliminer conformément aux |égislatiomsigueur, de préférence par un collecteur ou utieprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déatefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistr le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux disposgtide I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer, et
de I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2015MDG 2014 - OACI/IATA 2015).

14.1. Numéro ONU
3264

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU
UN3264=LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
(acide chlorhydrique ...%)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

N
N
N

14.4. Groupe d’emballage
1

14.5. Dangers pour |"environnement

14.6. Précautions particuliéres a prendre par |"utisateur

ADR/RID |[Classe |Code Groupe |Etiquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. |Tunnel
8 C1 Il 8 80 5L 274 E1l 3 E
IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL FS Dispo. EQ
8 - Il 5L F-A,S-B 223 274 El
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note |EQ
8 - [ 852 5L 856 60 L A3 El
A803
8 - i Y841 1L - - A3 El
A803

Pour les quantités limitées de marchandises damggsevoir I'’ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le |1ATAagie 2.7.
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Pour les quantités exceptées de marchandises éasger voir I’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATpartie 2.6.

14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe Il d la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulieres alsubstance ou au mélange en matiere de sécurité, shnté et
d"environnement

- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfgi) n° 487/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglenigiz) n° 758/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglengit) n° 944/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfgi) n° 605/2014
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglenigit) n° 1297/2014
- Informations relatives a I'emballage :

Emballages devant étre pourvus d'une fermetur@&deritd pour les enfants (voir Réglement (CE) n°® 120@8, Annexe I,
Partie 3).

Emballages devant porter une indication de dangescthble au toucher (voir Réglement (CE) n° 12782@Mnexe I,
Partie 3).

- Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétent pas connues, les informations données dgnédante fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissancesles saglementations tant nationales que commurrestai

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassgge ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoimoba@ préalable des
instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilismtde prendre toutes les mesures nécessaires gmamdre aux exigences des
lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente ficheodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des
exigences de sécurité relatives a ce mélange gh@nomme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H314 Provoque des brllures de la peau et des |ésauisires graves.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Abréviations :

ADR : Accord européen relatif au transport interoradéil de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO05 : Corrosion.

GHSO07 : Point d'exclamation.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPVB : Trés persistante et trés bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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