
Coude 90° MeplaCoude 90° MeplaCoude 90° MeplaCoude 90° Mepla    

Pour installations sanitaires 
Pour installations de chauffage 
Pour le transport d’eau glacée et air comprimé sans huile  

Matériau PVDF   

Coude 90°   

l Joints toriques EPDM 

Référence d L Z 

621.271.00.5621.271.00.5621.271.00.5621.271.00.5    16 4,4 1,8 

622.271.00.5622.271.00.5622.271.00.5622.271.00.5    20 5,1 2,2 

623.271.00.5623.271.00.5623.271.00.5623.271.00.5    26 5,5 2,2 

624.271.00.5624.271.00.5624.271.00.5624.271.00.5    32 6,4 2,6 

625.271.00.5625.271.00.5625.271.00.5625.271.00.5    40 7,6 3,2 

626.271.00.5626.271.00.5626.271.00.5626.271.00.5    50 8,8 3,8 

627.271.00.5627.271.00.5627.271.00.5627.271.00.5    63 12 4,8 

628.271.00.5628.271.00.5628.271.00.5628.271.00.5    75 14,6 5,9 
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Livré avecLivré avecLivré avecLivré avec

AssortimentAssortimentAssortimentAssortiment

Fiche technique
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