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INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE 
 
 
 
 
 
 

MONTAGE : 
 
 
Les tuyauteries doivent être parfaitement nettoyées et exemptes de toutes impuretés pouvant endommager le 
compteur. 
Les tuyauteries doivent être parfaitement alignées et leur supportage suffisamment dimensionné afin que les 
compteurs ne supportent aucune contrainte extérieure. 
L’utilisation d’un kit support de compteur est fortement recommandée. 
 
L’assemblage des compteurs sur les tuyauteries doit être réalisé avec des raccords à portées de joints plates.  
Le serrage des embouts doit être réalisé avec des outils adéquats afin de ne pas endommager les embouts. 
Le couple nécessaire à l’assemblage ne doit pas provoquer de tensions ni déformations de la structure des 
embouts. 
 
La mise en place d’un filtre additionnel en amont du compteur est nécessaire si des particules solides sont 
contenues dans l’eau. 
 
 
 
ESSAIS 
 
 
Lors des essais sous pression ou épreuve des tuyauteries les compteurs devront être déposés pour éviter tous 
risques liés à la surpression et aux coups de bélier qui pourraient endommagés la turbine. 
 
 
 
MISE EN SERVICE 
 
 
La mise sous pression doit être progressive pour ne pas endommager le mécanisme. 
Le compteur doit être protégé des risques d’inondation, de pluie et de gel. 
 
 


