Robinets de Machine a Laver

Les robinets de machine a laver font partie des éléments indispensables d'une installation
sanitaire. lls permettent d'alimenter une machine a laver, un lave-vaisselle... Somatherm
propose une gamme compléte de robinets qui répondent a toutes les applications.

Les robinets auto-perceurs sont pratiques et faciles a installer. lls permettent de raccorder
facilement et sans soudure l'arrivée d'eau d'une machine a laver, d'un lave-vaisselle ou les
deux. Leur installation nécessite un minimum d'outillage.

Robinet auto-perceur

Contre-écrou

Téte de robinet

Bride

Joint d'étanchéité

"Couteau"

Contre-bride Vis de fixation

/A Applications : raccordement MAL et lave-vaisselle.
/A Performances : profil fin des "couteaux" pour une coupe optimale.
MAL

/A Sécurité et fiabilité : contre-écrou pour le blocage du robinet.

A Tracabilité : marquage "S" indiqué sur le corps du robinet.

/A Packaging individuel gencodé pour chaque robinet

Identification du produit et Gencod

26



ROBINET STANDARD

sans croisillon au nez - chromé

@ Arrivée

@ Nez

Réf.

Cond.

ROBINET CONFORT

15/21

20/27

35-30

50

ROBINET ANTIPOLLUTION

avec clapet anti-retour

D Arrivée

@ Nez

Réf.

Cond.

15/21

20/27

36-30

50

ROBINET AUTOPERCEUR
a clapet - chromé

r
b

@ Arrivée @ Nez Réf. Cond.
15/21 20/27 71-15
ROBINET 1/4 DE TOUR
a sphére - chromé
@ Arrivée Cond.
15/21 20/27 83-20 50

@T1C

@ Nez

Réf.

Cond.

ROBINET AUTOPERCEUR
1/4 de tour a sphére - chromé

10a16

20/27

78-15-20

120

@1C

@ Nez

Réf.

Cond.

10a15

20/27

68-20

120

ROBINETS D'’ALIMENTATION
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ROBINETS D’ALIMENTATION

ROBINET DOUBLE EN “Y” ROB. DOUBLE EN PARALLELE

@ Arrivée @ Nez Réf. Cond. @ Arrivée @ Nez Réf. Cond.
15/21 20/27 1643-15 20 15/21 20/27 1543-15 25

ROBINET DOUBLE EQUERRE ROBINET DOUBLE EN LIGNE

@ Arrivée @ Nez Réf. Cond. @ Arrivée @ Nez Réf. Cond.
15/21 20/27 1534 25 15/21 20/27 1535 25

ROBINET AVEC APPLIQUE

@ Arrivée @ Nez Réf. Cond.
15/21 20/27 90-15 50
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APPLIQUE SIMPLE

SANS ECROU

APPLIQUES MURALES CHROMEES
APPLIQUE DOUBLE

@ Réf. Cond.

15/21 27C 1

20/27 27-C-20 1

>
Pour tube cuivre

@ T1C @ Réf. Cond.

12 15/21 27-41 1

14 15/21 27-42 1

18 20/27 27-43 1

EXEMPLES DE MONTAGE PARICOLLET: BATITU y *

SANS ECROU

@ Réf. Cond.
15/21 27E 1
APPLIQUE DOUBLE
AVEC ECROU
Pour tube cuivre
@T1C [0)] Réf. Cond.
12 15/21 27-31 1
14 15/21 27-32 1
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