BATI-SUPPORTS MECANIQUES
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Notice de Montage

CESIAME

CE 2570* @

CE 3070 U**

0

S

™

Si

s

4 ‘“V‘“L‘" o ‘u»“"’"
CE2570% @ CE 3070* @ CE 3070 U**

APARES BANTARES ABRAREAY RAMTARTS

185-24 "
85-2 05_ 180-250

Rt — 2 =
300 —— 300 -- =
== ) == =
185 = 185 I
=] | p—— | = =
-—3—] - ] |10-90 - 10-90
== of— = ) == <—u>|
E = E == I i == [
e e | L L.
e == ==
] mm 2 ] - = -
= o = w o
18 g E; 8 8 — 400410 sE 400210
7 | ) aa | Rl'_ e | | s et | | - v,
_E= == L I8 £ ==
* b b = - ! (=L == ==
— _QI —— \ 9 | —
(G == \ m e -
A == C' = fer e
=H] . | == N |
o S i S
g o= ) ] ==
R s B gT Ll H & NN o AN
&S
s © 75-115 75-115
@100 2100

(dimensions en millimetres)

Bati-support certifié NF, conformément a la norme NF D 12-208 pour une résistance a une charge de 400kg
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: Bati-support testé, conformément a la norme NF D 12-208 pour une résistance a une charge de 400kg

@ REGIPLAST

AC10000055889.2



Pose devant un mur
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REGLAGE EN HAUTEUR
PAR UNE PERSONNE
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Pose devant un mur
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Pose devant un mur
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APPARLILS SANITAIRES
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ATTENTION ! MAINTENANCE DES RESERVOIRS SOIT PAR LA TRAPPE DE VISITE OU PAR UNE
TABLETTE SUR LE DESSUS.

habillage de minimum 26 mm | Installer I’habillage aprés avoir effectué le raccordement
et maximum 160 mm d’épaisseur ‘ de I'alimentation d’eau du réservoir - voir page 2

i * pas d’espace ' '
] entre 185
(71| le bati et I'habillage 1
1

 Impératif !
Mettre le bati
de niveau
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GABARIT S
POUR UNE HAUTEUR
DE CUVETTE
A 400 MM DU SOL FiNI
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Maintenance

installation avec habillage
sur toute la hauteur
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installation avec habillage sur toute la hauteur
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Pose en gaine technique

CE 3070 @

PPAREES SAMITARES
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ATTENTION ! POUR LA MAINTENANCE DES RESERVOIRS UN ACCES EN GAINE TECHNIQUE

OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS DOIT ETRE PREVU

habillage de minimum 26 mm
et maximum 160 mm d’épaisseur

pas d’espace
entre
le bati et I'habillage

Impératif |
Mettre le bati
de niveau

Installer 'habillage aprés avoir effectué le raccordement
de I'alimentation d’eau du réservoir - voir page 2
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Recoupe et réglage de la profondeur de la pipe
d’evacuation (+/- 60mm)

90
80 mini
«::::ML 100, 230 maxi
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SORTIE HORIZONTALE .E))] 90

70 mini - 250 maxi

CESIANME

PERMUTATION DU JOINT D' ETANCHEITE
SUR LE RACCORD $I NECESSAIRE,
ATTENTION DE PLACER LE JOINT DANS LE BON SENS,
LA PARTIE PLATE VERS L' AVANT

SORTIE VERTICALE SORTEHORIZONTALE l
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