
Coffrets de commande ZPS

Produit Code EAN Code usine Utilisable avec

COFFRET DE COMMANDE ZPS 1 S PNEUMATIQUE 3308815081793 ZPS-001 Sanicubic 1 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x1

COFFRET DE COMMANDE ZPS 2 S PNEUMATIQUE 3308815081809 ZPS-002 Sanicubic 2 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x2

COFFRET DE COMMANDE ZPS 1 T PNEUMATIQUE 3308815081816 ZPS-003 Sanicubic 1 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x1

COFFRET DE COMMANDE ZPS 2 T PNEUMATIQUE 3308815081823 ZPS-004 Sanicubic 2 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x2

COFFRET DE COMMANDE ZPS 1 S FLOTTEUR 3308815081830 ZPS-005 Sanicubic 1 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x1

COFFRET DE COMMANDE ZPS 2 S FLOTTEUR 3308815081847 ZPS-006 Sanicubic 2 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x2

COFFRET DE COMMANDE ZPS 1 T FLOTTEUR 3308815081854 ZPS-007 Sanicubic 1 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x1

COFFRET DE COMMANDE ZPS 2 T FLOTTEUR 3308815081878 ZPS-008 Sanicubic 2 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x2

Les coffrets de commande ZPS existent en 8 modèles selon s’ils commandent 1 ou 2 pompes, mono- ou 
triphasée(s) et enfin si la commande est pneumatique ou avec flotteur.
Dotés d’une alarme acoustique et visuelle intégrée, ils affichent les états de fonctionnement de la (des) 
pompe(s) par des messages textes et voyant de signalisation. La mémoire interne enregistre jusqu’à 64 
messages.
Le fonctionnement est automatique dans le cas d’un seule pompe, et en alternance pour les postes bi-
pompes avec enclenchement de la 2e pompe en cas de besoin. Le contrôle du niveau est possible par 
pression dynamique. L’interrupteur est à flotteur ou en interface 4–20 mA pour un capteur externe. 
S’affichent également les heures de fonctionnement et la consommation électrique ainsi que les intervalles 
d’entretien. Fixation murale prévue.

Coffret de commande ZPS 1 Coffret de commande ZPS 2

Coffret système PS 2

Produit EAN Code usine Utilisable avec

Coffret systèmePS2 - - Sanicubic SC7.5T de série

•  Système de commande se composant d’un boîtier de commande incorporé à la porte
de l’armoire électrique et d’une unité de contrôle clipsée sur rail.

• Possibilité de raccorder différents capteurs de niveau.
•  Gestion complète du fonctionnement des pompes par écran LCD et potentiomètre

numérique.
• 8 LED témoignent des états et défauts des pompes.
• Dimensions : L 600 x H 600 x P 210

Disponible avec 
le boîtier SMART

Produit EAN Code usine Utilisable avec

Alarme SFA CONNECT 
10 m

3308815083827 SFACONNECT10M Boîtier de commande 
SMART monophasé

en option

Alarme SFA CONNECT 
30 m

3308815083834 SFACONNECT30M Boîtier de commande 
SMART monophasé

en option

Produit EAN Code usine Utilisable avec

Boîtier de commande SMART - - Sanicubic 2 Pro, Sanicubic 
2 VX Smart, Sanifos 610 
bipompe, Sanifos 1300

de série

Il vous est possible de le connecter à un boîtier d’alarme Wifi en option pour une consultation sur votre 
smartphone via l’application SFA Connect et ainsi obtenir toutes les alertes et contacter le SAV en un clic.




