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AQUAFILTR

FILTRE SIMPLE NU MK

POSITIONNEMENT DE LA CARTOUCHE FACILITÉ 
par le contre écrou de serrage.

EMPÊCHE LES PROLIFÉRATIONS BACTÉRIENNES 
par son bol légèrement teinté.

FABRICATION 100% FRANÇAISE 

RÉF.

101176

PERFORMANCES
 – Élimine les impuretés pour une eau du robinet agréable.
 – Compatible avec la plupart des cartouches existantes sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES

 – Pression de service 3 bars.
 – Pression maximum 8 bars.
 – Température maxi. +45°C.
 – Encombrement : 300 x 120 mm.
 – Raccordement double femelle 20/27.

ENTRETIEN

 – Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche.
 – Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre 

(maxi. 6 mois ou un an).
 – Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement.

101176-20190410JR1

RÉF.
101229

CARTOUCHE CHARBON ACTIF*

RÉF.
101175

BY-PASS STANDARD FLEXIBLE*

RÉF. DIM.
101238 9"3/4

CARTOUCHE FILTRANTE BOBINÉE*

RÉF. DIM.
101238 9"3/4

CLÉ DE DESSERRAGE*

*accessoires vendus séparément


