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AQUAPHOS

MINI FILTRE ANTICALCAIRE

PROTÈGE BALLONS ET CHAUDIÈRES MURALES

LIMITE LES DÉPENSES D’ÉNERGIE ET 
D’ENTRETIEN

RÉF.

105957 MINI FILTRE CHAUFFE-EAU 2
105958 MINI FILTRE DOUBLE ACTION

CONSOMMABLE
104546 RECHARGE DE POLYPHOSPHATE 500 GR
105526 RECHARGE DE SILICOPHOSPHATES 500 GR

M_105957-210222nb02

PERFORMANCES

 – Pour la production d’eau chaude sanitaire.
 – Permet de protéger la chaudière murale et les ballons d’eau chaude 

des méfaits du tartre.
 – Permet une économie d’énergie et une protection des appareils. 
 – Tête à double sortie : montage droit ou équerre.
 – Taille réduite pour un faible encombrement.
 – Protection anti-tartre avec des cristaux de polyphosphate ou double 

action anti-corrosion avec des cristaux de silicophosphate.

CARACTÉRISTIQUES

 – Débit maximum 110 L/min.
 – Pression de service 4 bars.
 – Température maximum : 55°C.
 – Raccordement double femelle 20/27.
 – Volume d’eau traité : 70 m3.
 – Capacité de cristaux : 250 gr.
 – Encombrement : H184 x Ø100 mm

 ENTRETIEN
 – Nettoyage des bols à chaque changement de cristaux au minimum 

une fois par an ou tous les 70 m3 d’eau traitée.

*accessoires vendus séparément

POUR CHAUFFE-EAU

Montage droit Montage équerre
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