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AQUADRINK

MK DRINK

LIVRÉ AVEC KIT D’INSTALLATION 
RAPIDE ET ROBINET

EAU DE BOISSON DE HAUTE QUALITÉ 
À VOLONTÉ

DOUBLE PROCÉDÉ DE FILTRATION 
ET AFFINAGE EN 1 SEUL FILTRE

KIT DE FILTRATION SOUS-ÉVIER

RÉF.

104060

PERFORMANCES
 – Élimine les problèmes de goût, d’odeur ou encore de couleur de 

votre eau de consommation.
 – Fixe les métaux lourds, micropolluants organiques, chlore...

CARACTÉRISTIQUES

 – Pression min :  1,5 bars
 – Pression max : 5 bars
 – Température : 4 à 35° C
 – Débit maximal :  2 L /min 
 – Durée de vie :  3000 L ou 6 mois
 – Dimensions : H 260 mm x L 55 mm (diamètre)

ENTRETIEN

 – Il est conseillé d’installer l’appareil au plus près du point d’eau.
 – Pour garantir une complète efficacité de l’appareil, le changement de 

la cartouche au retour des vacances est recommandé.
 – A installer dans un endroit sec et à l’abri de la lumière.
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Évacuation

RÉF.
104596

CARTOUCHE DE REMPLACEMENT*

*consommable vendu séparément


