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INSPIRÉ DE LA NATURE

POUR FAIRE RESPIRER

VOTRE INTÉRIEUR

Votre intérieur mérite le meilleur.

C’est pourquoi URSA vous propose 
PureOne, l’isolant d’origine 
minérale fabriqué en France, sans 
Formaldéhyde et composé de plus 
de 90% de ressources naturelles.

Une isolation performante, saine et 
sûre, que nous garantissons 25 ans.

URSA PUREONE existe en panneau et rouleau. 
Il peut être utilisé pour tout type d’application.
Toute la gamme est sans kraft pour assurer une 
meilleure recyclabilité du produit.

N’attendez plus et choisissez URSA PUREONE
pour vos projets d’isolation !

www.ursa.fr

R Épaisseur Longueur Largeur

Pure 32 PN 3,75 120 1350 600

4,35 140 1350 600

Pure 35 PN 1,7 60 1350 600

2,85 100 1350 600

4,15 146 1350 600

5,7 200 1350 600

Pure 35 QN 3,4 120 5000 565

4,3 151 4050 1200 et 565

5,7 200 3000 1200 et 565

6,85 240 2700 1200

7,55 265 2400 1200

Pure 38 PN 1,2 45 1350 600

2 70 1350 600



PureOne est exclusivement fabriqué 
dans l’usine URSA de St Avold

Plus des 3/4 des matières 
premières sont françaises

Performances thermiques:
Contrairement à certains isolants, 
PureOne est non hydrophile. 
Les performances thermiques sont 
ainsi conservées dans le temps pour 
une isolation efficace et durable 

Performances acoustiques

Confort d’été et confort d’hiver

Garantie 25 ans

Notre isolant d’origine minérale 
n’émet pas de Formaldéhyde

grâce à son liant acrylique

Classé A1 : Sécurité pour l’habitat
au regard du risque d’incendie 
Imputrescible 

Plus de 90% de ressources naturelles
Plus de 50% de matières recyclées

Doux au toucher et non poussiéreux

Facilité de mise en œuvre

Éligible aux aides financières 
en vigueur

LOCAL

PERFORMANT

SAIN

SÛR

ET EN PLUS

URSA PUREONE
Le choix d’une isolation vertueuse grâce
à un isolant local, sain et performant

Fabriqué
en France

Sans
Formaldéhyde

Composé de
+90% de ressources 

naturelles 
Hautes

performances

L’isolation avec PUREONE*

• Neutralise l’empreinte carbone du produit dès 3 mois 
• Évite la production de CO2 équivalente à 40 kg/m²/an 
• Réduit la consommation d'Energie de 200 Kwh/an
• Permet de gagner 2 à 3 classes de DPE

*Source Etude Pouget mars 2022


