
La gamme la plus large du marché.
Simplicité de pose. Longévité et fiabilité exceptionnelles.
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Le Kit de fixation de robinetterie sur 
cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire.
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LA GAMME LA PLUS LARGE 
DU MARCHÉ

4 SOLUTIONS DE 
RACCORDEMENT :

- Raccord à glissement
- Raccord à sertir
- Raccord à compression
- Raccord à souder

ÉTONNANTE FACILITÉ 
DE POSE ET SOLIDITÉ À 
TOUTE ÉPREUVE

 DISPONIBLE EN ENTRAXE 
150 MM, 50 MM,  
OU MONOTROU

CACHE INOX DE FINITION 
POUR PAROIS NON 
FAÏENCÉES

Le Kit 

ROBUSTESSE & FIABILITÉ
ROBIFIX® est composé :

• Plaque-support

• Coudes ou raccords droits spécifiques, agréés 
pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou 
PB faisant l’objet d’avis favorable.

• Chevilles et vis de fixation

DIVERSITÉ & ADAPTABILITÉ
ROBIFIX® existe en entraxe 150 mm pour 
la robinetterie standard, en entraxe 50 mm 
pour installation sous lavabo ou évier, ou en 
version monotrou pour les machines à laver et les 
robinets d’arrêt WC par exemple. 

La diversité des raccordements permet une  
adaptabilité au plus grand nombre d’installations :

-  raccords à glissement ou à sertir sur tube PER 
en Ø 12 mm et Ø 16 mm.

-  raccords à visser rétiGRIPP®, sur tube PER en 
Ø 12 mm et Ø 16 mm avec une simple clé six 
pans.

-  raccords à souder sur tube cuivre en Ø 14 mm.

-  kit ROBIFIX® sous-évier pour alimentation de 
machine à laver et point d’eau avec raccords 
à glissement ou à sertir sur tube PER en Ø 
16 mm. 

INSTALLATION & FINITION
La plaque-support est fixée par l’extérieur de la 
cloison et reçoit le ou les raccords spécifiques pour 
connexion au tube PER ou cuivre. Après fixation, 
la platine est noyée dans la colle à carrelage et la 
faïence de parement recouvre l’ensemble.

Les caches inox permettent une finition esthétique 
pour ROBIFIX® posé sur mur non carrelé.

ENTRAXE 150 mm 
douche et baignoire

ENTRAXE 50 mm 
lavabo et évier

MONOTROU 
WC, machine à laver et robinets de jardin



Raccords à glissement

Raccords à sertir

Raccords à visser

Raccords à souder

Raccords à glissement ou à sertir

Raccords à souder

ROBIFIX® entraxe 150 mm

Code réf. Diamètre Ø tube PER

008820 F 1/2” Ø 12

008824 F 1/2” Ø 16

Code réf. Diamètre Ø tube PER

008821 F 1/2” Ø 12

008825 F 1/2” Ø 16

Code réf. Diamètre Ø tube PER

008897 F 1/2” Ø 12

008898 F 1/2” Ø 16

Code réf. Diamètre Ø tube PER

009119 F 1/2” Ø 14

009126 M 3/8” Ø 14

Code réf. Raccordement Diamètre Ø tube PER

008816 à glissement Coude M 1/2” - M 3/8” Ø 16

008817 à sertir Coude M 1/2” - M 3/8” Ø 16

Code réf. Diamètre Ø tube PER

009121 F 1/2” Ø 14

La gamme

Raccords à glissement

Raccords à sertir

ROBIFIX® entraxe 50 mm

Code réf. Diamètre Ø tube PER

008880 F 1/2” Ø 12

008881 F 1/2” Ø 16

008884 M 3/8” Ø 12

008885 M 3/8” Ø 16

Code réf. Diamètre Ø tube PER

008882 F 1/2” Ø 12

008883 F 1/2” Ø 16

008886 M 3/8” Ø 12

008887 M 3/8” Ø 16
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Raccord à glissement

Raccord à sertir

Raccord à visser

Raccord à souder

ROBIFIX® Monotrou

Caches ROBIFIX® inox

Code réf. Diamètre Ø tube PER

008830 F 1/2” Ø 12

008834 F 1/2” Ø 16

008840 M 3/8” Ø 12

008844 M 3/8” Ø 16

Code réf. Désignation

008848 entraxe 150 mm avec raccords M 1/2” - M 3/4”

Code réf. Désignation

009116 entraxe 50 mm avec robinets d’arrêt M 1/2” - M 3/8”

Code réf. Désignation

009115 entraxe 50 mm avec coudes M 1/2”- M 3/8”

Code réf. Désignation

008849 mono avec raccord M 1/2” - M 3/8”

Code réf. Diamètre Ø tube PER

008831 F 1/2” Ø 12

008835 F 1/2” Ø 16

008841 M 3/8” Ø 12

008845 M 3/8” Ø 16

Code réf. Diamètre Ø tube PER

008895 F 1/2” Ø 12

008896 F 1/2” Ø 16

Code réf. Diamètre Ø tube PER

009131 F 1/2” Ø 14

009140 M 3/8” Ø 14


